
22 Liter-Kanister - ArƟkel-Nr. 2000104
pH-Wert Konzentrat 11

UFI-Code: K3QR-U6CM-021K-UJTG
Vor der Erstanwendung biƩe die Material-

verträglichkeit an unauffälliger Stelle testen.
SicherheitsdatenblaƩ: www.nova-trade.de

ANWENDUNG
EinsatzkonzentraƟon: 0,3 - 1,0% / im Wischverfahren (1:300 – 1:100)
1. vor der Anwendung losen Schmutz enƞernen
2. Gegenstände kräŌig einsprühen und 3 - 5 Minuten
    einwirken lassen
3. mit einer Bürste oder einem Tuch nachwischen
4. abschließend mit klarem Wasser neutralisieren4. abschließend mit klarem Wasser neutralisieren

extra starke Schmutz- und FeƩlösekraŌ im Sprüh- und Wischverfahren
Allzweckreiniger für wasserbeständige Oberflächen von Keramik, Metall und Kunststoffen
schonende Reinigung von Fensterrahmen, Kühlschränken, Fußböden und Arbeitsgeräten
für die Reinigung von Arbeitsflächen, Armaturen und Spülen aus Edelstahl
löst nach längerer Einwirkzeit selbst Rückstände von Klebstoffen
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